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Armaturna tkanina za zaštitu od elektrosmoga   

 

 
 

Karakteristika 

Primjena  vani i unutra  

 kao zakrilna i armaturna tkanina  

 univerzalno primjenjivo  

 

Svojstva  zakriljenje veće od 99 % visokofrekventnog elektromagnetskog zračenja  

 prigušenje niskofrekventnih električnih polja  

 učinkovita zaštita od elektrosmoga  

 visoka vlačna čvrstoća  

 nepomično  

 otporna na alkalije  

 ne sadrži omekšivače  

 

Posebnosti/napomene  uzemljenje u skladu s normom DIN VDE 0100  

 

Tehnički podaci 

 

 
Kriterij 

Norma / ispitni 

propis 

Vrijednost/ 

Jedinica 
Napomene 

 Plošna težina 
ETAG 004-2013 / 
Dodatak C.3,1 

165 g/m² Otprilike 

 Širina petlje 
ETAG 004-2013 / 
Dodatak C.3,3 

4,0 mm  

 Čvrstoća na kidanje, stanje po 
dopremi 

ETAG 004 / 
5.6.7.1.1 

> 1.750 N/50mm  

 Preostala čvrstoća na kidanje 
nakon starenja 

ETAG 004 / 
5.6.7.1.2 

> 1.000 N/50mm  

 Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. 
Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti 
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost 
proizvoda. 

 

Uporaba 

Potrošnja Uporaba  Približna potrošnja 

 Zakrilna tkanina AES  1,10 m/m² 



 
 

Tehnički list 

 

Sto-Abschirmgewebe AES  
 

 

  

Br. rev.: 3 / HR /Sto Ges.m.b.H../. 01.10.2018 / PROD0156 / Sto-Abschirmgewebe AES 
 

2/5 

 

 

 Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. 
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje 
valja po potrebi odrediti na objektu. 

Aplikacija kao i tkanina Sto-Glasfasergewebe, mora se uzemljiti, sustavni priključak sa Sto-
Erdungsset AES 
 
Priprema uzemljenja:  
Nakon postavljanja podnožne letvice u nju umetnite vrpcu zakrilne tkanine s 
obostranim preklapanjem od 15 cm. Zatim se pomoću bakrenog kabela (presjeka 
od najmanje 6 mm²) otprilike svakih 10 metara uzemlji podnožna letvica. Na 
podnožnu letvicu vijkom od oplemenjenog čelika (barem M 5, ne smiju se rabiti 
samonerazni vijci) spojite bakreni kabel sa zatvorenom, prstenastom stopicom.  
 
Priključenje uzemljenja:  
Nakon pripreme uzemljenja stručno priključiti poduzeće specijalizirano za 
elektrotehniku smije na kućno uzemljenje, u skladu s aktualnim propisima (DIN 
VDE 0100) priključiti bakreni kabel.  
 
Zidarskom lopaticom armaturnu tkaninu položite u gornju trećinu u svježe 
nanesenu masu za armiranje bez mjehurića i savijanja te je zagladite.  
Spojevi tkanine moraju se preklapati najmanje 10 cm.  
I u uglovima zgrade valja osigurati preklapanje tkanine. Preporučujemo uporabu 
kutnika od tkanine od oplemenjenog čelika (V2A).  
 
Na otvorima zgrade (prozori, vrata) izvršite dijagonalno armiranje vrpcom tkanine 
(najmanje dimenzije 20 x 40 cm).  
Ako je tkanina npr. urezana u području sidara skele, umetnite dodatnu traku 
tkanine preko ureza.  
 
Zaslonska električna svojstva:  
Niskofrekventna električna polja i elektrostatička istosmjerna polja:  
Smanjenje za 99,4 % do 99,94 % na snagu preostalog polja od samo 0,6 % do 
0,06 % u odnosu na vanjsko opterećenje.  
 
Elektromagnetski valovi frekvencije od 6 MHz do 10 GHz.  
Smanjenje za najmanje 99 % na 1 % u sredini za 99,75 % na 0,25 % u 
pojedinačnim područjima za 99,95 % na 0,05 %. U zatvorenim prostorima mobitel 
se pod određenim uvjetima smije rabiti samo ograničeno.  
 
Prema ekspertizi prof. dipl. ing. Petera Paulija, München, visokofrekventna, 
mikrovalna i radarska tehnika, o primjerenosti tkanine  Sto-Abschirmgewebe AES 
u sustavima ETICS StoTherm radi zaslanjanja.  
 

Dobavljanje 

Ton boje crna  
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Ambalaža Valjak  

Skladištenje 

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome. 

Stručna mišljenja / dopuštenja 

ETA-03/0037 StoTherm Vario 5(EPS žbuka i StoLevell Beta) 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-05/0098 StoTherm Classic
®
 2 (EPS žbuka und StoLevell Classic) 

Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-05/0130 StoTherm Vario 1 (EPS žbuka i StoLevell Uni) 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-06/0004 Sto Therm Classic
®
 3 (EPS žbuka i Sto-Armierungsputz) 

Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-06/0045 StoTherm Vario 3(EPS žbuka i StoLevell Novo) 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-06/0107 StoTherm Vario 4(EPS žbuka i StoLevell Duo) 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-06/0148 StoTherm Classic
®
 QS 2 (EPS žbuka i StoLevell Classic QS) 

Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-06/0197 StoTherm Cell 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-07/0023 StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L i StoLevell Duo/StoLevell 
Duo plus) 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-07/0027 StoTherm Mineral 3(mineralna vuna/lamele od mineralne 
vune i StoLevell Novo) 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-07/0088 StoTherm Classic
®
 2 MW/MW-L (StoLevell Classic) 

Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-08/0303 StoTherm Wood 1 (drvogradnja - HWF i StoLevell 
Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, pričvršćenje: pričvrsnicama) 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-09/0058 StoTherm Classic
®
 5 (EPS žbuka i StoArmat Classic plus) 

Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-09/0231 StoTherm Mineral 1 (mIneralna vuna/lamele od mineralne 
vune i Stolevell Uni) 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-09/0267 StoTherm Resol 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-09/0266 StoTherm Classic
®
 8 (EPS i StoArmat Classic/Classic plus) 

Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-09/0288 StoTherm Classic
®
 5 mineralna vuna/lamele od mineralne 

vune (StoArmat Classic plus) 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-09/0304 StoTherm Wood 2 (drvogradnja - HWF i StoLevell 
Uni/StoLevell FT, pričvrsnice/ljepilo) 
Europsko tehničko dopuštenje 
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ETA-12/0533 StoTherm Classic
®
 10 MW/MW-L (StoArmat Classic S1) 

Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-13/0580 StoTherm Resol Plus 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-13/0581 StoTherm Mineral 8 (drvogradnja - MW-L i StoLevell 
Uni/StoLevell Novo, pričvršćenje: lijepljeno) 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-13/0901 StoTherm Mineral 5 (mineralna vuna/lamele od mineralne 
vune i Stolevell FT) 
Europsko tehničko dopuštenje 

ETA-17/0041 StoTherm PIR 
Europsko tehničko dopuštenje 

expert opinion Sto-Abschirmgewebe AES - elektromagnetski zaslon 
Prikladnost za elektromagnetsko zakriljenje 

 

Označavanje 

Proizvodna skupina Armaturna tkanina 

 

Sigurnost Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! 

  

 

Posebne napomene 

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje 
namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i 
iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri 
valjanost i korištenje. 
Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon 
odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim 
proizvodima. 
 
Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima 
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu. 
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crtež detalja za tkaninu Sto-Abschirmgewebe  

  

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge 
Kovinska 4/a, HR - 10090 Zagreb 
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47 
Telefon: +385 1 3499 555 
Telefaks: +385 1 3473 330 
info.hr@sto.com 


