Tehnicki list

Sto-Perlite-Innendammplatte 045

Negoriva termoizolacijska plo€a od perlita koja c E @

regulira vlagu

Karakteristika

Primjena

e unutra
¢ kao zidna i stropna izolacijska plo¢a u sustavu unutarnje izolacije StoTherm In
Comfort

Svojstva

e nazivna vrijednost toplinske vodljivosti 50 mm < d < 120 mm: Ap = 0,045 W/(m*K)
e 120 mm < d < 200 mm: Ap = 0,044 W/(m*K)

e razred gradevnih materijala A1 u skladu s EN 13501-1

¢ mineralno

¢ bez vlakana

¢ otvorena difuzija

¢ rasporeduje vlagu

¢ brzo upijanje, raspodjela i naknadno suSenje nastale kondenzirane vode

¢ otporno na plijesan

o djeluje dobro termoizolacijski

Format

o bridovi: tupi
¢ 62,5x41,6cm
e za debljine ploc¢a vidi program proizvoda

Posebnosti/napomene

¢ nazivna vrijednost toplinske vodijivosti A: 0,046 W/(m*K) za 50 mm < d < 120 mm
e nazivna vrijednost toplinske vodijivosti A: 0,045 W/(m*K) za 120 mm < d < 200
mm

Tehnicki podaci

L Norma / ispitni Vrijednost/
Kriterij . L Napomene
propis Jedinica

Koeficijent otpora difuziji

EN 12086 5-6
vodene pare |

Reakcija na pozar EN 13501-1 Al

Vlaéna ¢vrstoc¢a okomito na

. . EN 1609 2 80 kPa
ravninu ploce

Gruba gustoca 90 - 105 kg/m3
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po
proizvodacevu

Nazivna vrijednost toplinske 0,045 W/(m*K) dopustenju za

vodljivosti Ap 50 mm<d < 120
mm
po
. . ) proizvodacevu
\l:l(;aldzll_\i/vnoaszi/r)lfednost toplinske 0,044 W/(m*K)  dopustenju za
| e 120mm<sd<
200 mm
Tlacna &vrstoca EN 826 =200 kPa
Vlagna Evrsto€a pri savijanju EN 12089 > 130 kPa
Koeficijent upijanja vode Aw DIN 52617 1,98 kgmzs

Navedene karakteristiCne vrijednosti su prosjeéne odnosno priblizne vrijednosti.
Zbog primjene prirodnih sirovina u nasim proizvodima navedene vrijednosti
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost
proizvoda.

Podloga
Zahtjevi

Podloga mora biti évrsta, ravna, suha, prikladna za lijepljenje te bez masti i
praSine.

Provjerite jesu li mozebitno postojeci premazi trajno kompatibilni s ljepilom.
Smiju se prekriti neravnosti do 0,5 cm/m. Vece neravnine izjednacite Zzbukom za
interijere, parcijalno ili po povrsini.

Ako se proizvod upotrebljava u sustavu unutarnje izolacije StoTherm In Comfort,
obratite paznju na aktualnu smjernicu za obradu sustava unutarnje izolacije.

Pripreme

U skladu s tehni¢kim listom upotrijebljenog ljepila i smjernicom za obradu sustava
unutarnje izolacije StoTherm In Comfort.

Potrosnja Uporaba Priblizna potrosnja
1,00 m2/m?2
PotroSnja materijala ovisi izmedu ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potroSnje samo su orijentacijske. To€ne vrijednosti potrosnje
valja po potrebi odrediti na objektu.
Aplikacija

Proizvod obradujte samo s mortovima za lijepljenje i armiranje koji pripadaju
sustavu.

liepilo:
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Punoplosno lijepljenje, ruéno ili strojno.
Obratite paznju na aktualni tehnicki list za StoLevell In Mineral. Obratite paznju na
aktualni tehnicki list za StolLevell In Absolute.

Izolacijske ploce postavite Evrsto spojene i poravnane na pripremljenu podlogu
odozdo prema gore.

Osigurajte ravnu povrSinu i izbjegnite razlike u visini na spojevima plo¢a.
Pazite da ljepilo ne dode na ¢eone i uzduzne strane izolacijskih ploca.

Spojnice ploce:
nedostatke i otvorene sudarne spojnice ispunite vrpcama izolacijskog materijala ili
po potrebi proizvodom StoCell LD.

Na zidnim otvorima (npr. prozorima i vratima) udarne spojnice izmedu plo¢a
planirajte i izvedite tako da se ne nalaze iznad kutnih toaka otvora ili podrucja
spojeva izmedu razli¢itih gradevnih dijelova (npr. kutija za rebrenice).

Armiranje:
obratite paznju na aktualni tehnicki list za StoLevell In Mineral.
Masu za armiranje nanesite u debljini sloja od 4,0 mm.

Napomene, preporuke, Obratite paznju na aktualni tehnicki list za StoLevell In Mineral i aktualne smjernice
posebno, ostalo za obradu proizvoda StoTherm In Comfort.

Skladistenje
Uvjeti skladistenja Skladistite na suhome. Zastitite od izravnog sunceva zracenja.

Struéna misljenja / dopustenja

test certificate 18102007-1 Sto-Perlite-Innendammplatte 045 i 055 LD
Provjera otpornosti na nastanak plijesnii prikladnosti primjene
kao izolacijskog materijala

Proizvodna skupina Izolacijska plo¢a
Sigurnost Obratite paznju na sigurnosno-tehnicki list!
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Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehni¢kom listu sluze za osiguravanje uobitajene
namjene odnosno uobitajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na nasim spoznajama i
iskustvima. Oni ne oslobadaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i
koristenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehni¢kom listu smiju uslijediti tek nakon
savjetovanja s proizvodacem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo
posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehni¢kim podacima svi dosadas$niji listovi s tehni¢kim podacima
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podruznica za proizvodnju, trgovinu i usluge

Ulica Franje Luci¢a 32A, HR - 10090 Zagreb

Sjediste osniva¢a Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555

info.hr@sto.com
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