Tehnicki list

Sto-Pistolenschaum SE

Jednokomponentna PU pjena za punjenje

Karakteristika

Primjena e izvana
e za ispunjavanje pjenom spojnica i rupa Sirokih do 5 mm u izolacijskim plo¢ama
e za ispunjavanje rupa i ostalih udubljenje
Svojstva o djeluje termoizolacijski
o stvrdnjava se na vlazi
¢ otporno na toplinu, vodu i razliCite kemikalije
e razred gradevnih materijala B1 u skladu s DIN 4102
Format o @ limenka: 65 mm

Tehnicki podaci

e visina: 330 mm
e sadrzaj: 750 ml

Podloga

o Norma / ispitni Vrijednost/
Kriterij . . Napomene
propis Jedinica
Toplinska vodljivost DIN 52612 0,04 W/(m*K)
Dobivena koli¢ina u L TIAS-101 >351
Stvaranje sloja TIAS-106 5- 15 min
Vrijeme rezanja VIAS-107 30 - 60 min

Navedene karakteristi¢ne vrijednosti su prosje¢ne odnosno priblizne vrijednosti.
Zbog primjene prirodnih sirovina u nasim proizvodima navedene vrijednosti
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost
proizvoda.

Zahtjevi

Podloga mora biti ravna, nosiva, Cista i suha.

Uporaba
Temperatura pri uporabi

najniza temperatura podloge i zraka: +5 °C
najvisa temperatura podloge i zraka: +35 °C

Potrosnja

Vrsta primjene Priblizna potro$nja

ovisno o objektu
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PotroSnja materijala ovisi izmedu ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potroSnje samo su orijentacijske. To¢ne vrijednosti potro$nje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija

Ako je potrebno, prije nanosenja pjene lagano navlazite sve povrSine za lijepljenje.
U slu€aju vecih Supljina i umetanja debljih slojeva valja osigurati meduvlazenje.

Proizvod snazno protresite prije uporabe. Skinite zastitni poklopac i limenku
zavrnite na pistolj Sto-Fillschaumpistole. Odredenu koli€inu pjene u jednom
neprekidnom dijelu Stedljivo umetnite vrhom cijevi u spojnice odnosno Supljine.
Koli€ina koja izlazi dozira se pokretanjem odvodne poluge i dozirnog vijka na
pistolju.

Supljine smijete popuniti pjenom samo do 30 - 40 % jer se pjena $iri dvostruko ili
trostruko. Supljine valja ispuniti pjenom od najdubljeg mjesta. Dijelove pjene koji
strSe ili istjeCu uklonite mehanicki tek nakon $to se potpuno stvrdnu. To se izvodi
npr. otrim noZem ili naknadnim bruSenjem povrsine.

Proizvod se moze rabiti uz prekide, ali pri duljim stankama pazite da limenka pod
tlakom ostane ¢€vrsto povezana s pistoljem Sto-Fillschaumpistole i da je dozirni
vijak zatvoren. Limenka mora biti vrsto zavrnuta na pistolju dok se potpuno ne
isprazni. Nakon toga odmah zavrnite novu limenku ili piStolj oCistite sredstvom Sto-
Pistolenreiniger.

Napomene, preporuke,
posebno, ostalo

Na izdasnost pjene utjeCe temperatura, vlaga i veli€ina Supljine koju valja ispuniti.
Svjeza pjena ne smije se izravno izlagati jakom sun€evu zracenju. Proizvod nije
prikladan za izradu elasti¢nih spojeva, brtvenih spojnica ni dilatacijskih spojnica.
Stvrdnuta pjena nije UV postojana.

Rabite samo u dobro ventiliranim prostorijama. Ne pusite! Zastitite oci, nosite
rukavice i radnu odjec¢u. Mrlje pjene odmah uklonite pomocu sredstva Sto-
Pistolenreiniger ili acetona.

Skladistenje
Uvjeti skladistenja

Skladistite uspravno, zastiéeno od mraza, na suhom i hladnom mjestu. Zastitite od
izravnog sunceva zracenja.

Trajanje skladistenja

Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalazi jamc¢i Cuvanje do isteka maksimalnog roka
skladiStenja. To se moze vidjeti iz serijskog broja na ambalazi.

Objasnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tiedan,

primjer 6450013223= trajanje skladiStenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
godine
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Proizvodna skupina Pribor za ETICS
Sigurnost Ovaj se proizvod mora oznaciti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.

Obratite paznju na sigurnosno-tehnicki list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobradeni proizvod spreman za obradu.

Vrlo lako zapaljivi aerosol.Spremnik pod tlakom: moze se rasprsnuti ako se
grije.Nadrazuje kozu.Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.Uzrokuje jako
nadraZivanje oka.Stetno ako se udise.Ako se udiSe moZe izazvati simptome
alergije ili astme ili poteSkoce s disanjem.Moze nadraziti diSni sustav.Sumnja na
moguce uzrokovanje raka.Moze uzrokovati oSte¢enje organa tijekom produljene ili
ponavljane izlozenosti. Cuvati odvojeno od topline, vruc¢ih povrsina, iskri,
otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pusiti. Ne busiti, niti paliti Cak niti
nakon uporabe. Izbjegavati udisanje prasine/ dima/ plina/ magle/ para/ aerosola. U
slu€aju nedovoljne ventilacije nositi sredstva za zastitu diSnog sustava. Pri
otezanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ lije¢nika.
Zastititi od suncevog svjetla. Ne izlagati temperaturi viSoj od 50 °C/ 122 °F.

,Od 24. kolovoza 2023. prije industrijske i profesionalne uporabe obvezno je
odgovarajuce osposobljavanije.’

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehni€kom listu sluze za osiguravanje uobi€ajene
namjene odnosno uobi€ajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na nasim spoznajama i
iskustvima. Oni ne oslobadaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i
koriStenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehni¢kom listu smiju uslijediti tek nakon
savjetovanja s proizvodacem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo
posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehni¢kim podacima svi dosadasnji listovi s tehni¢kim podacima
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podruznica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Luci¢a 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjediste osnivata Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
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Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com

Br.rev.: 4/ HR /Sto Ges.m.b.H. Za trziSte u Hrvatskoj ./. 07.09.2026 / PROD0344 / Sto-Pistolenschaum SE 4/4



