Tehnicki list

StoAqua Top Wood Qil
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Karakteristika
Primjena e izvana
e uUnutra

e za ograni¢eno normirane gradevne dijelove, npr. zaluzine, podloge krovista
e za nenormirane gradevne dijelove, npr. ograde, stupove

Svojstva ¢ velika prodornost
¢ ne sadrzi otapala
¢ ne sadrzi omekSivace
e ne sadrzi biocid
e otvorenih pora
o velika otpornost na vremenske utjecaje
e nema stvaranja filma
¢ jednostavna njega

Optika ¢ bez sjaja

Posebnosti/napomene e osigurajte da voda moze otjecati na vodoravnim povr§inama
¢ proizvod nije prikladan za terase u eksterijeru
e tropska drva usporavaju susenje
¢ ako se upotrebljavaju tropska drva, izvedite probni sloj

Tehnicki podaci

L Norma / ispitni Vrijednost/
Kriterij . L Napomene
propis Jedinica

Navedene karakteristi¢ne vrijednosti su prosje¢ne odnosno priblizne vrijednosti.
Zbog primjene prirodnih sirovina u nasim proizvodima navedene vrijednosti
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost

proizvoda.
Podloga
Zahtjevi Podloga opcenito:
- Cisto, suho

- Bez masnoc¢a i prasine
- Bez razdvajajucih tvari
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StoAqua Top Wood Oil

- Stru€no pripremite podlogu.

Pripreme 1. Provijerite je li postojeci premaz nosiv.
2. Odstranite nenosive premaze.

Stari premazi:

POZOR!

- Uklanjanje ili daljnja obrada starih premaza kao $to je primjerice brusenje ili
spaljivanje

- Posljedice: nadrazaj diSnih putova

1. Rabite proizvod samo u dobro ventiliranim podrucjima.

2. Poprecno ventilirajte prostorije u unutarnjem podrucju.

3. Nosite zastitnu masku.

Priprema:

1. Odistite stari premaz.

2. Uklonite sve labave sastavne dijelove.

3. Posivjelo drvo izbrusite sve do zdravog drva.

Napomena:

- ZaokruZzite oStre rubove drveta.

- Svi drveni materijali zalijepljeni su na nacin da budu otporni na vremenske
utjecaje.

Blanjane ili nove drvene povrSine:
1. Pobrusite povrSinu u smjeru vlakana.
2. Ocistite povrSinu.

Iverica:
- Prikladne su samo iverice tipa V100 i V100 G u skladu s DIN 68763.
- Vlaznost drva: maksimalno 12 %

ViSeslojne ploce:

- Obratite paznju na tehnicke listove BFS br. 3 i br. 18.

- Vlaznost drva: 5-15 %

- Plo¢e su samo djelomicno prikladne za izravnu izlozenost vremenskim
utjecajima.

- Kod viseslojnih plo¢a samo je ljepilo otporno na vremenske utjecaje u skladu s
normom DIN 68705.

Drvo u vanjskom podrugju:
1. Novu i istroSenu crnogoricu impregnirajte proizvodom StoPrim Protect BS.
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StoAqua Top Wood Oil

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
minimalna temperatura: +10 °C
najviSa temperatura: +30 °C

Ne obraduijte materijal:
-Kod izravnog i intenzivnog sunceva zracenja
-na vrucini ili zagrijanim podlogama

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu. Prije uporabe dobro promijesajte proizvod.

Potrosnja

Vrsta primjene Priblizna potroSnja

po premazu 0,08-0,10 I/m2

PotroSnja materijala ovisi izmedu ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potroSnje samo su orijentacijske. To€ne vrijednosti potroSnje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Premazite drvo dvaput uljem StoAqua Top Wood Oil.

Nauljene povrsine provjerite najmanje jednom godisnje i premazite uljem.

Aplikacija

nanosenje

Obrada proizvoda:

1. Nanesite proizvod tankoslojno u smjeru zrna drveta. alati: plosnati kist, Cetka za
premazivanje povrsina

2. Pazljivo naknadno brusite drvo u smjeru zrna drveta. alati: fini brusni flis

Susenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade

Preradivanje nakon 12 sati moguce je pod sljede¢im uvjetima:
- temperatura podloge i zraka: + +20 °C

- relativna vlaznost zraka: 65 %

- potpuno suho: 7 sati

Sljedeci ¢imbenici produljuju vrijeme suSenja i stvrdnjavanja:
- niska temperatura
- visoka vlaznost zraka

Ciscenje alata

Nakon uporabe odmah odistite vodom.

Napomene, preporuke,
posebno, ostalo

Zbrinjavanje:
- Pridrzavajte se zakonskih odredaba.
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StoAqua Top Wood Qil

- Prazne limenke predajte na recikliranje.
- Limenke s ostatcima proizvoda predajte na mjestu za skupljanje starih lakova.

Dobavljanje

Ton boje natur,
toniranje po paleti boja za lakove i lazure

Sljedeci ¢imbenici mogu dovesti do odstupanja u nijansi boje:
- tekstura drveta

- debljina suhog sloja

Preporuka:

Izvedite probni sloj.

Ambalaza limenka

Skladistenje

Uvjeti skladistenja Skladistite u ¢vrsto zatvorenoj ambalazi na hladnom mjestu zasticenom od mraza.
Zastitite od izravnog sunceva zracenja.

Trajanje skladistenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalazi jamc¢i Cuvanje prema uvjetima
skladiStenja do isteka maksimalnog roka skladiStenja. To se moze vidjeti iz
serijskog broja na ambalazi.

Objasnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tiedan

primjer 6450013223 = trajanje skladiStenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potroSiti. Necisto¢e unesene npr. zaprljanim alatom mogu
skratiti rok trajanja.

Proizvodna skupina Ulja za drvo
Sigurnost Obratite paznju na sigurnosno-tehnicki list!

Sigurnosne napomene odnose se na neobradeni proizvod spreman za obradu.

EUH210 Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev.

EUH208 Sadrzi 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-
3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).
MozZe izazvati alergijsku reakciju.
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Ovdije je rije¢ o konzervansima.
Izbjegavati da dode u dodir s kozom i o€ima.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehni¢kom listu sluZze za osiguravanje uobi¢ajene
namjene odnosno uobi¢ajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na nasim spoznajama i
iskustvima. Oni ne oslobadaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i
koristenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehni¢kom listu smiju uslijediti tek nakon
savjetovanja s proizvodaéem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo
posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehni¢kim podacima svi dosadasniji listovi s tehni¢kim podacima
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podruznica za proizvodnju, trgovinu i usluge

Ulica Franje Luci¢a 32A, HR - 10090 Zagreb

Sjediste osnivacta Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555

info.hr@sto.com
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