Tehnicki list

StoCalce Marmorino

Mineralna dekorativha masa za ispunjavanje na
vapnenoj 0snovi
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Karakteristika

Primjena e unutra
¢ kao tankoslojna masa s efektom na ravnim podlogama
¢ za izradu plemenitih zidnih i stropnih povrsina
e nije prikladno za vlazna podrudja

Svojstva e mineralno
® bez upotrebe konzervansa
¢ odli¢no upravljanje vlagom
e otvorena difuzija
¢ velika propusnost za vodenu paru
¢ pridonosi optimizaciji klime stambenog prostora
e moguce su razli¢ite tehnike obrade
o raznolike mogucnosti oblikovanja
e ne sadrzi tvari koje uzrokuju fogging

Optika o glatko
e svilenkasto sjajno
e izgled mramora

Tehnicki podaci

L Norma / ispitni Vrijednost/
Kriterij . L Napomene
propis Jedinica

Navedene karakteristi¢ne vrijednosti su prosje¢ne odnosno priblizne vrijednosti.
Zbog primjene prirodnih sirovina u nasim proizvodima navedene vrijednosti
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost

proizvoda.
Podloga
Zahtjevi Podloga mora biti évrsta, suha, Cista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i

sredstava za odvajanje.

Pripreme Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opce
priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja
uskladiti s objektom i namjenom kojoj ée sluziti.
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Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa
ocistite povrSinu (mehanicki ili prikladnim odstranjivacima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno upijajué¢e podloge:
Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.
StoPrim Plex je spreman za obradu i moze se razrjedivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijaju¢e podloge:
Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci topljivi u vodi:

Izolirajte proizvodom StoPrep Isol Q.

Proizvod StoPrep Isol Q spreman je za obradu i ne smije se razrijediti. Prije
obrade dobro promijeSajte materijal. Proizvod sadrzi kationsko vezivo i ne smije se
mijesati s drugim proizvodimal

Neosteceni dvokomponentni premazi, nezeljezni metali, plastika:
Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Povrsine zahvacene plijesni:

Povrsine premazite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova
peroksida i temeljito isperite ¢istom vodom. Pri sanaciji plijesni pridrzavajte se
nacionalnih preporuka i smjernica.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili
promjene boje u premazu zbog vece elasti¢nosti akrilne brtvene mase. Zbog
velikog broja razli€itih proizvoda na trzistu u pojedinacnom slucaju valja obaviti
vlastito testiranje radi provjere prianjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razrijeSavaju izvodaca od
samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba
Temperatura pri uporabi

najniza temperatura podloge i zraka: +5 °C

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu

Potrosnja

Vrsta primjene Priblizna potroSnja

po radnom danu 0,2 kg/m?

Potro$nja materijala ovisi izmedu ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
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Navedene vrijednosti potroSnje samo su orijentacijske. To€ne vrijednosti potro$nje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva temeljni premaz:
QOvisno o vrsti i stanju podloge. Ravhomjerno nanesite StoLevell In AS.

Medu- i zavrsni sloj:
StoCalce Marmorino

Primjenom razli¢itih tehnika obrade moguce su razli¢ite povrsine. Mozete zatraziti
prijedloge tehnika obrade i pripadaju¢e upute za obradu.

StoCalce Marmorino classico

Kako bi se osigurao ¢im veci stupanj zastite od nastanka pukotina, valja obaviti
izjednaCavanje stupnja kvalitete Q3. Nakon toga povrsinu na spoju tapecirajte
proizvodima StoColl Tap i StoTap Pro 100 P pa na cijelu povrSinu nanesite
StoLevell In Sil ili StoLevell AS. Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim
GT povrSinu koju ste izbrusili i temeljno uklonili prasinu s nje.

Osnovno premazivanje proizvoda StoCalce Marmorino na glatkoj povrSini
uklonjene prasine. Gladilicom StoCalce Marmorino-Glattekelle po Citavoj povrsSini
uzduz i poprijeko nanesite StoCalce Marmorino.

Nakon dovoljnog susenja (najmanje 12 sati) brusnim papirom granulacije 180
izbrusite Cete bridove koji strSe. Valja pomno ukloniti prasinu od brusenja kako
biste izbjegli razdjelne slojeve.

Gladilicom StoCalce Marmorino-Glattekelle napravite joS dva pjegasta nanoSenja
proizvoda StoCalce Marmorino zeljenom tehnikom pjegastog nanoSenja. Valja
paziti na ne nastanu bridovi. Pridrzavajte se vremena suSenja od 12 sati.

Nakon odredenog vremena od posljednjeg pjegastog nanoSenja rubom gladilice
StoCalce Marmorino-Glattekelle zbija se povrSina suha na dodir. Taj postupak
valja ponavljati sve dok se ne postigne Zeljeni stupanj sjaja. Za zbijanje povrSina
uvijek valja upotrebljavati gladilicu StoCalce Marmorino-Glattekelle. Kod novog
alata rubove valja mokro brusiti vrlo finim brusnim papirom. Tako ¢e se sprijeciti
ogrebotine i oStecenja na povrSinama koje valja zbiti.

Za zastitu povrsina od tekuce necistoce i vlage krpom koja ne ostavlja vlakna ili
gladilicom StoCalce Marmorino-Gléattekelle nanosi se vosak (StoLook Wax,
StoLook Wax forte). Povrsinu ubrzo nakon nanos$enja ispolirajte istom krpom (to
se moze obaviti i strojno).

Povrsine od proizvoda StoCalce Marmorino uglavnom se sastoje od vapna i
mramora i imaju visok kapacitet pohranjivanja vode. Stoga zastitne premaze
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voskom valja provesti tek nakon vremena suSenja od 2 tjedna. U suprotnom
postoji opasnost od promjene boje. Ako se nanese previse voska, boja se moze
promijeniti u bijelu odnosno moze nastati koprena. Te se smetnje mogu otopiti
primjenom terpentina i ukloniti ¢istom vunenom krpom.

Zavrsni premaz:
StoLook Wax (po potrebi)
StoLook Wax forte (po potrebi)

Aplikacija

ruéno

Ciséenje alata

Nakon uporabe odmah ogistite vodom.

Napomene, preporuke,
posebno, ostalo

Sasuseni materijal nemojte mijeSati s materijalom koji valja obraditi. U stankama
od rada povrSinu materijala pokrijte folijom.

Preporuka: Kako bi se pri sabijanju izbjegla abrazija metala (nastanak sivih
ostataka, upotrijebite gladilicu StoCalce Marmorino.

Ako se StoLook Wax forte upotrebljava za lakiranje, razli¢ito zguSnjavanje moze
pojacati kontrast tamne i svijetle boje.

Primjena na povrSinama izlozenima vodi:

- kategorije izlozenosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne
udruge industrije gipsa

- Proizvod je prikladan samo za povrsine s kategorijom izlozenosti vodi WO-I (mala
izlozenost vodi).

Dobavljanje
Ton boje prirodno bijelo, toniranje po sustavu StoColor, toniranje pomoc¢u StoLook Punto F
Ambalaza Kanta

Skladistenje
Uvjeti skladistenja

Skladistite u ¢vrsto zatvorenoj ambalazi na hladnom mjestu zasticenom od mraza.
Zastitite od izravnog sunceva zracenja.

Trajanje skladistenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalazi jamc¢i Cuvanje prema uvjetima
skladiStenja do isteka maksimalnog roka skladiStenja. To se moze vidjeti iz
serijskog broja na ambalazi.

Objasnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan

primjer 6450013223 = trajanje skladiStenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potroSiti. NeCisto¢e unesene npr. zaprljanim alatom mogu
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skratiti rok trajanja.

Oznacavanje

Sigurnost Ovaj se proizvod mora oznaciti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite paznju na sigurnosno-tehnicki list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobradeni proizvod spreman za obradu.

NadraZuje koZu.Uzrokuje teske ozljede oka.MoZe nadraZiti disni sustav. Cuvati
izvan dohvata djece. Izbjegavati udisanje prasine. Rabiti samo na otvorenom ili u
dobro prozracenom prostoru. Nositi zastitne rukavice/ zastitno odijelo/ zastitu za
odi/ zastitu za lice. U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom
nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne le¢e ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju.
Nastaviti ispirati.Hitno zatraZiti savjet/ pomo¢ lijeénika.U SLUCAJU DODIRA S
KOZOM: oprati velikom koli¢inom sapuna i vode.U slugaju nadrazaja koze:
zatraziti savjet/ pomoc lije€nika.Skinuti zagadenu odjecu i oprati je prije ponovne
uporabe.AKO SE UDISE: premjestiti osobu na svjeZi zrak i postaviti ju u poloZaj
koji olak$ava disanje.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehniCkom listu sluze za osiguravanje uobic¢ajene
namjene odnosno uobi€ajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na naSim spoznajama i
iskustvima. Oni ne oslobadaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i
koristenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehni¢kom listu smiju uslijediti tek nakon
savjetovanja s proizvodacem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo
posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehni¢kim podacima svi dosadasniji listovi s tehni¢kim podacima
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podruznica za proizvodnju, trgovinu i usluge

Ulica Franje Lugi¢a 32A, HR - 10090 Zagreb

Sjediste osnivaca Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555

info.hr@sto.com
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