Tehnicki list

StoColl Tap

Ljepilo za flis na disperzivnoj osnovi bez
konzervansa

Karakteristika
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StoColl TP ,

Primjena e unutra
o fir Glas- und Cellulosevliese, z. B. StoTap Vliese und fur StoEuro Trend
Raufasertapeten sowie StoEuro Vlies
e na zidnim i stropnim povrSinama

Svojstva e ispitan na Stetne tvari

¢ optimalno prikladno za glatke fliseve

e upotrebljiva

¢ odlicna sposobnost mokrog lijepljenja pri radovima na stropu (radovima iznad
razine glave)

o dobra i ravnomjerna raspodjela materijala

e vrlo prikladno za airless uredaje i strojeve za tapeciranje

¢ jednostavno pomicanje tapetne trake u mokroj posteljici od ljepila

e ne sadrZi otapala ni omeksivace, te s niskim razinama emisija, u skladu s TOV
SUD kriterijima za dodjelu TM-09

¢ TUV SUD - testiranje TUV SUD sastojaka i emisija relevantnih za zdravlje,
redovito pracenje proizvoda i procesa, kontrola upotrijebljenih materijala
(www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)

e ne sadrzi tvari koje uzrokuju fogging

e razrjedivo vodom

Tehnicki podaci

L Norma / ispitni Vrijednost/
Kriterij . L Napomene
propis Jedinica
Gustoca EN ISO 2811 1,1 g/lcm3

Navedene karakteristi¢ne vrijednosti su prosjecne odnosno priblizne vrijednosti.
Zbog primjene prirodnih sirovina u nasim proizvodima navedene vrijednosti
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost
proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti évrsta, suha, Cista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i
sredstava za odvajanje.
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Pripreme Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opce
priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja
uskladiti s objektom i namjenom kojoj ¢e sluZziti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa
ocistite povrSinu (mehanicki ili prikladnim odstranjivacima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.
Sjajan sloj ili prejako grundiranje mogu negativno utjecati na ponasanje Sava
glatkog flisa, npr. na bazi celuloze.

Normalno upijajué¢e podloge:
Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT. StoPrim Plex je spreman za
obradu, a ovisno o upijanju podloge moze se razrjedivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuce podloge:
Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci topljivi u vodi:
Izolirajte proizvodom StoPrim Isol. Proizvod StoPrim Isol spreman je za obradu i
ne smije se razrijediti.

Povrsine zahvacene plijesni:

Povrsine premazite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova
peroksida i temeljito isperite ¢istom vodom. Pri sanaciji plijesni pridrzavajte se
nacionalnih preporuka i smjernica.

Neosteceni dvokomponentni premazi, nezeljezni metali, plastika:
Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili
promjene boje u premazu zbog vece elasti¢nosti akrilne brtvene mase. Zbog
velikog broja razli€itih proizvoda na trzistu u pojedinacnom slucaju valja obaviti
vlastito testiranje radi provjere prianjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razrijeSavaju izvodaca od
samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Temperatura pri uporabi najniza temperatura podloge i zraka: +5 °C

Priprema materijala Za obradu valjkom ili kistom materijal je ve¢ spreman za obradu.
Konzistenciju i koli¢inu ljepila namjestite u skladu s vrstom flisa, podlogom i
tehnikom obrade.
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Ako se ljepilo nanosi valjkom, nemojte ga razrjedivati.
Ako se upotrebljava stroj za tapeciranje, ljepilo razrijedite vodom otprilike 10 %.

Ako se upotrebljava bezzracni uredaj, liepilo nanesite nerazrijedeno ili razrijedite
vodom do maks. 10 %.

Potrosnja Vrsta primjene Priblizna potrosnja

ovisno o vrsti flisa i podlozi 0,16 kg/m?

PotroSnja materijala ovisi izmedu ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potroSnje samo su orijentacijske. To¢ne vrijednosti potrosnje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva Temeljni premaz (ako je potreban):
Ovisno o vrsti i stanju podloge.

Aplikacija nanos$enje, Valjci, bezzracno prskanje, obrada strojem za tapeciranje

Na zid ravhomjerno nanesite dovoljnu koli€inu ljepila u Sirini od 1 - 2 staze. Flis
polozite u mokri sloj ljepila tako da ne nastanu mjehurici.

Ljepilo se transparentno susi. Ostatke ljepila na povrSini odmah obriSite vlaznom,
Cistom krpom.

Uredaj za bezzracno prskanje:

mlaznica: 0,019" - 0,021"

tlak: 140 - 160 bar

kut mlaznice: oko 50°

Preporuka: ljepilo obradite valikom kako biste osigurali ravhomjernu raspodjelu
materijala.

Stroj za tapeciranje:
Tkaninu ili tapetu povucite kroz uredaj i osigurajte ravnomjeran nanos ljepila.

Susenje, otvrdnjavanje, OsusSeno i mehanicki opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana.
vrijeme prerade
Visoka vlaznost zraka i/ili niska temperatura produljuju vrijeme susenja.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlaznosti zraka od 65 %:
moze se preradivati nakon otprilike 12 sati.

Ciséenje alata Nakon uporabe odmah ocistite vodom.

Br. rev.: 3/HR /Sto Ges.m.b.H. Za trziSte u Hrvatskoj ./. 05.10.2026 / PROD3022 / StoColl Tap 3/5



Tehnicki list

StoColl Tap

Napomene, preporuke, Primjena na povrSinama izlozenima vodi:

posebno, ostalo - kategorije izlozenosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne
udruge industrije gipsa
- Proizvod je prikladan samo za povrsine s kategorijom izloZenosti vodi WO-I (mala
izlozenost vodi).

Dobavljanje
Ton boje prozirno

Ambalaza Kanta

Skladistenje

Uvjeti skladistenja Skladistite u Evrsto zatvorenoj ambalazi na hladnom mjestu zasticenom od mraza.
Zastitite od izravnog sunceva zracenja.

Trajanje skladistenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalazi jamc¢i Cuvanje prema uvjetima
skladiStenja do isteka maksimalnog roka skladiStenja. To se moze vidjeti iz
serijskog broja na ambalazi.

Objasnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan

primjer 6450013223 = trajanje skladiStenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potroSiti. Necisto¢e unesene npr. zaprljanim alatom mogu
skratiti rok trajanja.

Struéna misljenja / dopustenja

TUV SUD - Certificate/eco- StoColl Tap (nizak stupanj emisije, ispitan na $tetne tvari i
label no. TM-09/250822-1 nadzor nad proizvodnjom)
Procjena emisijskog ponasanja

Oznacavanje

Proizvodna skupina Ljepilo za flis

Sastav
prema smjernici za gradevne premazne materijale VdL-a (Udruzenja njemacke
lakirne industrije)
posebna disperzija od umjetne smole
mineralna punila
voda
alkoholi
zgus$njivac
Sredstva za regulaciju pH vrijednosti

oti'en'ivaé
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Sigurnost Obratite paznju na sigurnosno-tehnicki list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobradeni proizvod spreman za obradu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehni¢kom listu sluze za osiguravanje uobi¢ajene
namjene odnosno uobiCajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na nasim spoznajama i
iskustvima. Oni ne oslobadaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i
koristenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehni¢kom listu smiju uslijediti tek nakon
savjetovanja s proizvodacem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo
posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehni¢kim podacima svi dosadasniji listovi s tehni¢kim podacima
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podruznica za proizvodnju, trgovinu i usluge

Ulica Franje Luci¢a 32A, HR - 10090 Zagreb

Sjediste osniva¢a Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555

info.hr@sto.com
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