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Prikljucni profil za spajanje na prozorsku klupicu Q
u nisi )

Karakteristika

‘

Primjena e izvana
o kao prikljucni profil na prozorsku klupicu u ni8i u sustavu StoVentec R

Svojstva e od plastike
¢ s perforiranim krajevima
e s integriranom mrezicom od staklenih vlakana

Format e duljina: 250 cm

Tehnicki podaci

N Norma / ispitni Vrijednost/
Kriterij . . Napomene
propis Jedinica

Navedene karakteristi¢ne vrijednosti su prosjecne odnosno priblizne vrijednosti.
Zbog primjene prirodnih sirovina u nasim proizvodima navedene vrijednosti
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost

proizvoda.

Podloga

Zahtjevi Povrsine nosivih plo¢a moraju biti iste, suhe, bez pomaka i ravne. Rubovi moraju
biti u ravnini.

Potrosnja Uporaba Priblizna potro$nja
1,00 m/m

Potro$nja materijala ovisi izmedu ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potroSnje samo su orijentacijske. To€ne vrijednosti potrosnje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija
montaza profila:
Profil za niSu umetnite u za to pripremljenu niSu. Nakon toga lijevo i desno utaknite
odgovarajuce kutne elemente.

nanoSenje temeljne Zbuke:
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Masu za armiranje nanesite na nosivu plo€u. Tkaninu profila valja pole¢i u masu
za armiranje i preklopiti u podrucju spojeva profila. Povrinsku tkaninu polegnite u
masu za armiranje i ostavite da strSi preko donjeg brida profila. ViSak povrsinske
tkanine skalpelom odrezite na donjem bridu profila.

Napomene, preporuke,
posebno, ostalo

Proizvod ne sluzi za izradu brtvene razine. Brtvenu razinu valja zasebno isplanirati
i izvesti. Nemojte upotrebljavati ostecene profile.

Dobavljanje
Ton boje

bijela

Skladistenje
Uvjeti skladistenja

Nemojte opterecivati robu.

Oznacavanje
Proizvodna skupina

Pribor za ovjeSene ventilirane fasade

Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Izrada sigurnosno-tehnickog lista u skladu s
REACHUredbom (EZ) br. 1907/20086, Prilog Il, nije potrebna.

Detaljnije informacije mozete pronac¢i na www.sto.de u rubrici Servis i alati /
REACH-Uredbe.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehni€kom listu sluze za osiguravanje uobi€ajene
namjene odnosno uobi€ajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na naSim spoznajama i
iskustvima. Oni ne oslobadaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i
koriStenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehni¢kom listu smiju uslijediti tek nakon
savjetovanja s proizvodacem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo
posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehni¢kim podacima svi dosadasnji listovi s tehni¢kim podacima
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podruznica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Luci¢a 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjediste osnivata Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
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Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com
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