Tehnicki list

StoLevell Calce FS
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Karakteristika

Primjena e unutra
¢ kao temeljna zbuka u sustavu unutarnje izolacije: StoTherm In Comfort
e Izvrsno za kreativno oblikovanje zidnih i stropnih povrsSina
¢ kao funkcionalno punilo i kreativni zavrdni premaz na gotovo svim podlogama
¢ kao funkcionalno ljepilo i mort za temeljnu zbuku u sustavu za sanaciju plijesni:
StoReno In Protect M

Svojstva e mineralno
¢ bez konzervansa
e vrlo otvoreno difuziji
o odli¢na stabilnost
¢ moze se odli¢no filcati
¢ moze se slobodno strukturirati
¢ odli¢no upravljanje vlagom
¢ pridonosi optimizaciji klime stambenog prostora
¢ jednostavna i podatna obrada
e moguce su razlicite tehnike obrade
o vrlo raznolike moguénosti oblikovanja
¢ najbolja regulacija vlaznosti zraka
e brza sorpcija i desorpcija
e MBV practical > 2,0 (g/m2 * % RH)

Optika e granulacija 1,2 mm
Tehnicki podaci
L Norma / ispitni Vrijednost/
Kriterij . L Napomene
propis Jedinica
Klasa zbuke EN 998-1 Csll
Klasa zbuke DIN 18550-1/-2 Pl
Gruba gustoca ¢vrste zbuke EN 1015-10 1,14 g/lcm3
Vlagna ¢Evrstoéa pri savijanju EN 1015-11 1,6 N/mm?
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StoLevell Calce FS

Tlacna ¢vrsto¢a EN 1015-11 3,5 N/mm2

Modul elasti¢nosti, dinamicni TP BE-PCC 2.300 N/mm?2

Reakcija na pozar EN 13501-1 A2-s1, dO

IzdaSnost 920 L/IT

Nasipna gusto¢a 1,27 glcm3

Kapilarna vodoupojnost > 0,4 kgm2m W0

Navedene karakteristiCne vrijednosti su prosjeéne odnosno priblizne vrijednosti.
Zbog primjene prirodnih sirovina u nasim proizvodima navedene vrijednosti
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost
proizvoda.

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti ¢vrsta, suha, Cista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i
sredstava za odvajanje.
Pripreme Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opce

Uporaba

priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja
uskladiti s objektom i namjenom kojoj ¢e sluziti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa
ocistite povrSinu (mehanicki ili prikladnim odstranjivacima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Sadrene podloge:

Cementne mase za ispunjavanje / mortove medupremazite sredstvom StoPrep In.
StoPrep In je spreman za obradu, a ovisno o podlozi moze se razrijediti s maks.
10 %. Prije obrade dobro promijeSajte materijal.

Povrsine zahvacene plijesni:
Preporuka sustava: upotrijebite sustav za sanaciju plijesni StoReno In Protect M.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razrijeSavaju izvodaca od
samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Temperatura pri uporabi

najniza temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviSa temperatura podloge i zraka: +30 °C

Vrijeme uporabe

pri +20 °C: oko 2 sata

Omjer mijeSanja

bijeli materijal: 8,9 | vode na 25 kg
nijansirani materijal: 8,6 | vode na 25 kg
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StoLevell Calce FS

kao ljepilo kod StoReno In Protect M: 9,5 | vode na 25 kg

Priprema materijala U Cistu posudu ulijte hladnu, &istu vodu iz slavine pa dodajte tvornicki suhi mort.
MijeSajte otprilike 2 minute. Pustite da stoji otprilike 3 minute. Ponovno mijesajte
otprilike 30 sekundi.

Potrosnja Vrsta primjene Priblizna potrosnja
po mm debljine sloja 1,10 kg/m2
liepljenje kod debljine sloja od min. 4 mm 4,4 kg/m2

PotroSnja materijala ovisi izmedu ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potroSnje samo su orijentacijske. To¢ne vrijednosti potroSnje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva temeljni premaz u novogradniji:
StoLevell Calce FS, jednoslojno, debljina sloja: otprilike 10 - 15 mm
Za debljine sloja > 15 mm StoLevell Calce FS moze se nanijeti u viSe slojeva.
Obratite pozornost na ukupno vrijeme susenja.

Gipsane podloge (npr. gipskartonske ploce): grundiranje proizvodom StoPrep In.

Na neupijajuce podloge, npr. beton, XPS nanosi se sredstvo za izradu veznog
mosta StoLevell Calce FS za obradu nazubljenom Zlicom (8 x 8 mm).

Kod mijeSanog zida s temeljnom zbukom i plo¢a XPS: armirajte s pomocu tkanine
od staklenih vlakana Sto-Glasfasergewebe F (4 x 4 mm).

Postojeci nosivi i mat premazi: izravno nanesite StoLevell Calce FS.
Debljina sloja kod jednoslojnog nanosa: 3 - 15 mm.

Ovisno o podlozi potrebno je armiranje s tkaninom Sto-Glasfasergewebe F (4 x 4
mm).

zavrsni premaz:
StoCalce Activ K, StoCalce Activ MP, StoCalce Natura, StoDecosit.

Napomena:
Moze biti mogu¢ premaz proizvodom StoColor Calcetura ili StoColor Sil In bez
mjerodavnog utjecaja na ponasanje po pitanju upijanja.

Aplikacija ru¢no, strojno

Proizvod nanesite strojno ili ruéno, nehrdaju¢om ¢eliénom zidarskom zicom, u
odgovarajucoj debljini sloja.

Br.rev.: 12 / HR /Sto Ges.m.b.H. Za trziSte u Hrvatskoj ./. 07.09.2026 / PROD2122 / StoLevell Calce FS 3/6




Tehnicki list

StoLevell Calce FS

Armiranje:

Tkaninu potpuno polozite u gornju trecinu jo$ vlaznog armirnog sloja. Spojevi
tkanine moraju se preklapati najmanje 10 cm. Na otvorima zgrade (npr. prozorskim
i vratnim niSama) provedite dijagonalno armiranje. Odrzavaijte debljinu sloja od

4,0 mm.

Kod debljina sloja > 3 mm polozite tkaninu od Sto-Glasfasergewebe radi
jednostavnije obrade. Tkaninu potpuno polozite u gornju trec¢inu jo$ vlaznog
armirnog sloja. Spojevi tkanine moraju se preklapati najmanje 10 cm. Na otvorima
zgrade (npr. prozorskim i vratnim niSama) provedite dijagonalno armiranje.
Radna tehnika, alati za obradu i podloga uvelike utje€u na rezultat.

PovrsSinu zastitite od prebrzog isparavanja vode i propuha.

Susenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade

Susenije ovisi o klimatskim uvjetima u prostoriji (npr. temperaturi, relativnoj
vlaznosti zraka).

Stvrdnjavanje ovisi o klimatskim uvjetima u prostoriji i traje oko 1 dan po mm
debljine sloja.

Ciséenje alata

Nakon uporabe odmah o€istite vodom.

Napomene, preporuke,
posebno, ostalo

Montazna gradnja:
- U slu€aju montazne gradnje vrijede posebni zahtjevi i drukgiji propisi.

Obrada:

- Na jednoj povrsini nemojte obradivati razliCite Sarze.

- Pazite na ravnomjeran omjer mijeSanja.

- Samo citave vrec¢e mijeSajte s vodom.

- Nakon $to zamijeSate: pustite da stoji 5 - 10 minuta. Zatim 1 - 2 minute mijeSajte
materijal.

Primjena na povrSinama izlozenima vodi:

- kategorije izlozenosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne
udruge industrije gipsa

- Proizvod je prikladan samo za povrsine s kategorijom izlozenosti vodi WO-I (mala
izlozenost vodi).

Dobavljanje

Ton boje

prirodno bijelo, ograni¢eno toniranje po sustavu StoColor

Moguénost nijansiranja:
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- Materijal se moze tvornicki nijansirati. Naknadne isporuke u istoj nijansi boje nisu
moguce. Kako bi se izbjegla odstupanja u nijansi boje, materijal za objekt narucite
iz jedne Sarze.

- Materijal se moze nijansirati maksimalno do 20 % s proizvodom StoLook Punto
F. Sav sadrzaj vre¢e pomijeSajte sa StoLook Punto F.

- Materijal nemojte nijansirati ako se proizvod upotrebljava kao sredstvo za izradu
veznog mosta ili temeljni premaz.

preciznost tona boje:

- Ako se proizvod obraduje nijansirano, nastaje prirodni oblacak.

- Taj efekt nastaje na temelju mineralnih i prirodnih sastojaka.

- Ako taj efekt nije pozeljan: nanesite disperzivnu silikatnu boju Sto iste nijanse
boje.

- Kemijski procesi vezanja, fizikalni procesi vezanja i razni uvjeti objekta utje€u na
promjenu nijanse boje (preciznost nijanse boje, ravhomjernost nijanse boje,
stvaranje mrlja).

Nema jamstva u sljedeéim slu€ajevima:

- neravnomjerno upijanje podloge

- razliCite vlaznosti podloge na povrSini

- mjestimiéno velike razlike u luznatosti i/ili sastojcima u podlozi

Skladistenje
Uvjeti skladistenja Skladistite na suhome.

Trajanje skladistenja Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalazi jamc¢i Cuvanje do isteka maksimalnog roka
skladiStenja. To se moze vidjeti iz serijskog broja na ambalazi.
Objasnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tiedan,
primjer 6450013223= trajanje skladiStenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
godine

Struéna misljenja / dopustenja

natureplus® - Certifikat 0808-  StoLevell Calce FS
1409-046-3 Funkcija za zdravlje i okoli§

Proizvodna skupina Masa za ispunjavanje
Sastav

puna deklaracija prema Direktivi o javnoj nabavi ,natureplus®
bijeli cement
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vapneni hidrat
polimerni prah
mineralna punila
organska punila
zgu$njivac
Sigurnost Ovaj se proizvod mora oznaciti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite paznju na sigurnosno-tehnicki list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobradeni proizvod spreman za obradu.

NadraZuje koZu.Uzrokuje teske ozliede oka.MoZe nadraZiti disni sustav. Cuvati
izvan dohvata djece. Izbjegavati udisanje prasine. Rabiti samo na otvorenom ili u
dobro prozracenom prostoru. Nositi zastitne rukavice/ zastitno odijelo/ zastitu za
ogi/ zastitu za lice. U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom
nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne le¢e ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju.
Nastaviti ispirati.Hitno zatraZiti savjet/ pomo¢ lijeénika.U SLUCAJU DODIRA S
KOZOM: oprati velikom koli¢inom sapuna i vode.U slugaju nadrazaja koze:
zatraziti savjet/ pomoc lije€nika.Skinuti zagadenu odjecu i oprati je prije ponovne
uporabe.AKO SE UDISE: premijestiti osobu na svjeZi zrak i postaviti ju u poloZaj
koji olak$ava disanje.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehniCkom listu sluZze za osiguravanje uobiCajene
namjene odnosno uobi€ajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na naSim spoznajama i
iskustvima. Oni ne oslobadaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i
koristenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehni¢kom listu smiju uslijediti tek nakon
savjetovanja s proizvodaéem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo
posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehni¢kim podacima svi dosadasniji listovi s tehni¢kim podacima
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podruznica za proizvodnju, trgovinu i usluge

Ulica Franje Luci¢a 32A, HR - 10090 Zagreb

Sjediste osnivaa Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555

info.hr@sto.com
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