Tehnicki list

StoLevell FT

Mineralni mort za lijeplienje i armiranje / temeljna
Zbuka, brzosusece, brzo otporno na kiSu
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Karakteristika

Primjena e vani i unutra

e specijalno kod hladnog i vlaznog vremena (min. +1 °C do maks. +20 °C)
e za obradu mineralnih i gotovo svih organskih starih zbuka ili zida
o za lijepljenje izolacijskih i nosivih plo¢a na mineralne i organske, neelasticne

podloge

¢ za tankoslojne armaturne slojeve
¢ kao masa za lijepljenje i armiranje u sustavima StoTherm Vario, StoTherm

Mineral i StoTherm Wood

¢ kao masa za ljepljenje u sustavu StoTherm Classic®

Svojstva
e brzo otporno na kisu

e ubrzano vezanje pomocu FastTrack Technology

o vrlo velika snaga lijepljenja i dobro prianjanje na podlogu
o vrlo visoka propusnost za vodenu paru

e jako vodoodbojno

e moze se ograniceno strojno obradivati
e jako otporno na vremenske utjecaje

Tehnicki podaci

L Norma / ispitni Vrijednost/
Kriterij . L Napomene
propis Jedinica
Klasa zbuke EN 998-1 CS IV
Klasa zbuke DIN 18550-1/-2 Pl
Gruba gustoca Cvrste zbuke EN 1015-10 1,4 glcm3
Vlagna ¢Evrstoéa pri savijanju EN 1015-11 5,1 N/mmg?
Tlaéna Cvrstoca EN 1015-11 11,6 N/mm2
Modul elasti¢nosti, dinamicni TP BE-PCC 6.500 N/mm?2
Koeficijent otpora difuziji <25
vodene pare U
Upijanje vode ETAG 004 <0,5 kg/mz
Upijanje vode EN 1015-18 €=0,20 We 2

kg/(m2*min®®)
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Toplinska vodijivost EN 1745 <082 Wi(m*K)  vrijednost iz

za P=50 % tablice
. " <0,89 W/(m*K)  vrijednost iz
Toplinska vodljivost EN 1745 2a P=90 % tablice
Reakcija na pozar EN 13501-1 A2-s1, dO
Izdasnost 820 L/IT

Navedene karakteristi¢ne vrijednosti su prosjeéne odnosno priblizne vrijednosti.
Zbog primjene prirodnih sirovina u nasim proizvodima navedene vrijednosti
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost
proizvoda.

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti €vrsta, ravna, suha, nosiva i bez masti, prasine, leda i inja. Po
potrebi na licu mjesta provijerite je li pricvr§¢enje prikladno za podlogu.
Vlazne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati Stetu kao npr. stvaranje
mjehuri¢a i pukotina u sliede¢im premazima.

Pripreme Provjerite jesu li postojeci slojevi prikladni i nosivi. Odstranite nenosive premaze.

Po potrebi ocistite podlogu.

Temperatura pri uporabi

najniza temperatura podloge i zraka: +1 °C
najviSa temperatura podloge i zraka: +20 °C

optimalna temperatura obrade: min. +1 °C do maks. +15 °C
obrada moguca na: +15 °C do +20 °C

Podbacenje tocke smrzavanja do -3 °C dopustena su nakon obrade ako nastupe u
slu€aju primjene

1.) kao ljepilo: nakon 1 h i

2.) kao armatura: nakon 6 h.

Vrijeme uporabe

pri +7 °C: oko 60 minuta

Omjer mijeSanja

6,0 | vode po 25 kg

Priprema materijala

Ulijte vodu i dodajte suhi tvornicki mort. MijeSajte otprilike 2 minute. Pustite da stoji
otprilike 3 minute. Ponovno mijeSajte otprilike 30 sekundi.

Nemojte previSe mijeSati. Nemojte dodavati strane tvari. Pobrinite se da su alat i
strojna tehnika Cisti.
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Potrosnja Vrsta primjene Priblizna potrosnja
armiranje 4,00 - 5,00 kg/m2
Armiranje u sustavu StoTherm Wood 6,00 - 8,00 kg/m?
lijepljenje EPS ploca od tvrde pjene 4,50 - 6,00 kg/m2
lijepljenje plo¢a od mineralne vune 6,00 - 7,00 kg/m?

liepilo se kod EPS plo¢a od tvrde pjene i lamela

- 2
speed nanosi na zid 6,50-8,00 kg/m
dodatrp Iuve'pljenJe potrebno je za izolacijske ploce 2.00 - 2,50 kg/m?
kod pri¢vrSéivanja letava
lijepljenje StoCarrier Reno 4,50 - 5,00 kg/m2
masa za izjednacavanje za glave pri¢vrsnica i ) )
udubljenja, kao i fina masa za izjednacavanje 1,00- 1,50 kg/m
po mm debljine sloja 1,22 kg/m2

PotroSnja materijala ovisi izmedu ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potroSnje samo su orijentacijske. To€ne vrijednosti potrosnje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Aplikacija ru¢no, strojno

Primjena kao masa za lijepljenje:
Proizvod strojno ili ruéno nanesite nehrdaju¢om celicnom zidarskom zlicom.
Izolacijske plo¢e odmah pritisnite u svjez sloj ljepila ili zalijte i pritisnite.

Udio povrsine za lijepljenje izolacijske plo€e pri nanoSenju mase za lijeplienje na
zid:

Sto-Polystyrol-Hartschaumplatte: min. 60 %

Sto-Speedlamelle: min. 50 %

Udio povrsine za lijepljenje izolacijske plo€e pri nanoSenju mase za lijepljenje na
izolacijsku plocu:

min. 40 %

kod kompozitnih sustava za toplinsku izolaciju s kerami¢kom oblogom: min. 60 %

Uporaba kao masa za armiranje:

Proizvod strojno ili ruéno nanesite nehrdaju¢om celi€nom zidarskom Zlicom.
Tkaninu potpuno polozite u gornju tre¢inu jo$ vlaznog armirnog sloja. Spojevi
tkanine moraju se preklapati najmanje 10 cm. Na otvorima zgrade (npr. prozorskim
i vratnim niSama) provedite dijagonalno armiranje.

Preporu¢ena srednja debljina armirnog sloja 3 - 5 mm.

preporucena srednja debljina armirnog sloja kod StoTherm Wood: 5 - 7 mm
Navedena je vrijednost orijentacijska vrijednost. Ovisno o mjestu primjene (npr. u
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uglovima i niSama) debljina sloja moze znatno odstupati.

Susenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade

Tehnologija FastTrack proizvode €ini brzo otpornima na kiSu. Vlaznost zraka i
temperatura mogu ubrzati ili usporiti susenje. SuSenje pod nepovoljnim
vremenskim uvjetima mozZe trajati viSe dana. Proizvode s tehnologijom FastTrack
takoder valja zastititi od kiSe. Pobrinite se da se vlaga ne skuplja jer bi to takoder
odgodilo susenje.

Stvrdnjavanje ovisi o vremenskim uvjetima i traje otprilike 0,5 dana/mm debljine
sloja.

Kod temperature zraka i podloge +10 °C i 75 % relativne vlaznosti zraka (povoljni
uvjeti): moze se preradivati najranije nakon 24 - 48 sati. Pod nepovoljnim
vremenskim uvjetima vrijeme suSenja prije ponovne spremnosti za preradivanje
moze trajati nekoliko dana.

Ciscéenje alata

Nakon uporabe ocistite vodom.Sakupite vodu za €iScenje/ispiranje i ispravno je
odlozite.

Napomene, preporuke,
posebno, ostalo

Za ostale napomene za obradu vidi smjernice za obradu sustava.

Dobavljanje
Ton boje

siva

Moguénost toniranja

Ne moze se nijansirati.

Ambalaza

Vreéa

Skladistenje
Uvjeti skladistenja

Skladistite na suhome.

Trajanje skladistenja

Proizvod sadrzi malo kromata ili ih ne sadrzi.

Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalazi jamc¢i Cuvanje do isteka maksimalnog roka
skladiStenja. To se moze vidjeti iz serijskog broja na ambalazi.

Objasnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tiedan,

primjer 6450013223= trajanje skladiStenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
godine
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Proizvodna skupina Mort za lijepljienje i armiranje
Sastav
Cement

polimerni prah
anorgansko vezivo
mineralna punila
mineralni lagani dodatci
organska punila
vlaknasta punila
Hidrofobiraju¢a sredstva
zgusnjivaé

Usporavac

ubrzivac

sredstvo za redukciju kromata

Sigurnost Ovaj se proizvod mora oznaciti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite paznju na sigurnosno-tehnicki list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobradeni proizvod spreman za obradu.
Sto dulje svjeZa Zbuka ostane na vasoj koZi, to je veéa opasnost od ozbiljnog
oStecenja koze.
Drzite djecu podalje od svjeze Zbuke!
Tijekom faze obrade potrebno je pridrzavati se zdravstvenih i sigurnosnih uputa
proizvodaca.

Nadrazuje kozu.Uzrokuje teske ozliede oka. Cuvati izvan dohvata djece. Nositi
zastitne rukavice/ zastitno odijelo/ zastitu za o€i/ zastitu za lice. Izbjegavati
ispustanje u okolis. U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom
nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne le¢e ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju.
Nastaviti ispirati. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/
lijeénika.U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: oprati velikom koli¢inom sapuna i
vode.U slucaju nadrazaja koze: zatraziti savjet/ pomo¢ lijecnika.Skinuti zagadenu
odjecu i oprati je prije ponovne uporabe. Sadrzaj/spremnik otpremiti ovlaStenom
poduzecu za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljaliSte. Kod pravilnog
skladiStenja na suhom najmanje 6 mjeseci od datuma proizvodnje siromasan
hromatima.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehni€kom listu sluze za osiguravanje uobi€ajene
namjene odnosno uobi€ajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na nasim spoznajama i
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iskustvima. Oni ne oslobadaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i
koristenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehni¢kom listu smiju uslijediti tek nakon
savjetovanja s proizvodacem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo
posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehni¢kim podacima svi dosadasniji listovi s tehni¢kim podacima
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podruznica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lugi¢a 32A, HR - 10090 Zagreb

SjediSte osnivaca Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com
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