Tehnicki list

StoPrep In

Vodena podloga za Zbuku za interijere, ispitana
na Stetne tvari
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Karakteristika

Primjena e unutra
¢ na mineralnim i organskim podlogama za organske i mineralne zavrSne zbuke

Svojstva o djeluje prianjajuce
e regulira sposobnost upijanja
e otvorena difuzija
e ne sadrZi otapala ni omeksivace, te s niskim razinama emisija, u skladu s TOV
SUD kriterijima za dodjelu TM-07
o TUV SUD - testiranje TUV SUD sastojaka i emisija relevantnih za zdravlje,
redovito pracenje proizvoda i procesa, kontrola upotrijebljenih materijala
(www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
e ne sadrzi tvari koje uzrokuju fogging

Optika e mat u skladu s EN 13300

Tehnicki podaci

L Norma / ispitni Vrijednost/
Kriterij . . Napomene
propis Jedinica
Gustoca EN ISO 2811 1,4-1,6 g/cm?
Veli€ina zrna 500 pm

Navedene karakteristi¢ne vrijednosti su prosje¢ne odnosno priblizne vrijednosti.
Zbog primjene prirodnih sirovina u nasim proizvodima navedene vrijednosti
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost

proizvoda.
Podloga
Zahtjevi Podloga mora biti évrsta, suha, Cista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i

sredstava za odvajanje. Vlazne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati
Stetu kao npr. stvaranje mjehuri¢a i pukotina u sljedeéim premazima. Proizvod
nemojte upotrebljavati na vlaznim niti necistim podlogama.

Pripreme Stare podloge:
Uklonite labave dijelove premaza i nenosive stare premaze i slojeve. Podlogu
oCistite mehanicki ili prikladnim odstranjivac¢ima.
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Zbuka skupina morta PG 1 i lll:

Cvrste, uobi¢ajeno upijaju¢e podloge: nanesite izravno.

Grubo porozne, jako upijaju¢e podloge koje se truse: grundirajte proizvodom
StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Gipsane i gotove Zzbuke skupine morta PG IV (osim IV d) i V:
grundirajte sredstvom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Gipsane gradevinske ploce:
Podloge koje se truse: grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Gipskartonske ploce:
Povrsinu gipskartonske plo€e i bruSenu masu za izjednaCavanje grundirajte
sredstvom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Ako su vidljivi tragovi Zu€enja, dodatno grundirajte sredstvom StoPrep Isol u
skladu s listom s uputama BFS 12. StoPrep Isol ima blokadno djelovanje. PovrSine
gipskartonskih plo¢a, koje su tijekom duljeg vremena izloZzene djelovanju svjetla,
mogu promijeniti svoju boju i boju kasnijeg zavrSnog premaza. Preporuka:
nanesite probni sloj na nekoliko podrucja plo¢a, uklju€uju¢i podrucja obradena
masom za ispunjavanje.

Punoplosno armiranje, npr. proizvodom StoTap Pro 100 S odnosno StoTap Pro
100 P, osigurava premazivanje koje premoscuje sitne pukotine u skladu s
njemackim Pravilnikom o gradnji, dio C, DIN 18363, tocka 3.2.1.2.

Beton:

Uklonite oneciS¢enja uljem, mascu i voskom. Nedostatke i Supljine ispunite i
zagladite proizvodom StoLevell In Z. Grundirajte sredstvom StoPrim Plex ili
StoPrim GT.

Porozni beton:
Grundirajte sredstvom StoPrim Plex ili StoPrim GT. PovrSinu zagladite gladilicom.

Zid od opeke:
Grundirajte sredstvom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Ploce od drveta, tvrdih vlakana, iverice i Sperploce:
Pripremite navostene ploce.
Grundirajte sredstvom StoPrim Plex, StoPrim GT ili StoAqua Allgrund.

Nosivi premazi:

Mat, slabo upijaju¢i premazi: izravno obradite povrsinu.

Sjajne povrsine i lakirani premazi: povrsinu izbrusite i nanesite medupremaz od
proizvoda StoPrim Color ili StoPrim Sil Color. Jako upijajuci stari disperzijski
premazi: grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.
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Stari slojevi vapna i slojevi i premazi mineralnih boja:
Mehanicki ih uklonite i uklonite prasinu s povrSine. Grundirajte proizvodom
StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Premazi boje s tutkalom:
Temeljito isperite te pripremite ili premazite ovisno o podlozi.

Neprianjajuce tapete:
Uklonite bez ostataka. Operite slojeve ljepila i ostatke makulature. Rupe ispunite
proizvodom StoLevell In Fill pa zagladite i zatim dalje obraduijte.

Povrsine zahvacene plijesni:

PovrSine premazite proizvodom Geiger STOP ili 10%-thom otopinom vodikova
peroksida i temeljito isperite Cistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridrzavajte se
nacionalnih preporuka i smjernica.

Povrsine s mrljama od nikotina, vode, ¢ade ili masti:

U vodu dodajte sredstvo za CiS¢enje u kucanstvu koje otapa mast i time operite
povrsine. Pustite da se osusi. Zatim oCetkajte povrSinu. Grundirajte povrsinu
proizvodom StoPrep Isol jednom do dva puta. StoPrep Isol ima izolacijsko
djelovanje.

Akrilne brtvene mase vrlo su elasti¢ne. Ako valja premazivati akrilne brtvene
mase, u premazu mogu nastati pukotine i promjene boje. Za odabrane akrilne
brtvene mase provjerite prianjanje.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razrijeSavaju izvodaca od
samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba
Temperatura pri uporabi

najniza temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviSa temperatura podloge i zraka: +30 °C

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu. Proizvod ovisno o podlozi razrijedite s maks. 10 %
vode. Proizvod dobro promijeSajte prije nanoSenja.

Potrosnja

Vrsta primjene Priblizna potro$nja

po premazu 0,2-0,3 kg/m?

PotroSnja materijala ovisi izmedu ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potroSnje samo su orijentacijske. To€ne vrijednosti potrosnje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:

Br. rev.: 9/ HR /Sto Ges.m.b.H. Za trziSte u Hrvatskoj ./. 08.09.2026 / PROD0853 / StoPrep In 3/6



Tehnicki list

StoPrep In

Ovisno o vrsti i stanju podloge.

medupremaz:
StoPrep In (nijansu treba prilagoditi nijansi zavrSnog premaza).

zavrsni premaz:
Organske i mineralne zavrSne Zbuke ili dekorativni premazi.

Aplikacija

nanoSenje, Valjci

Susenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade

Proizvod se susi fizikalno, isparavanjem vode.

Visoka vlaznost zraka i/ili niska temperatura odgadaju susenje.
Rad se nastavlja nakon dovoljnog suSenja.

Uvijek na objektu provjerite je li podloga dovoljno suha.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlaznosti zraka od 65 %:
moze se preradivati nakon otprilike 12 sati.

Ciscéenje alata

Nakon uporabe odmah ocistite vodom.

Napomene, preporuke,
posebno, ostalo

Dobavljanje

Primjena na povrSinama izlozenima vodi:

- kategorije izlozenosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne
udruge industrije gipsa

- Proizvod je prikladan samo za povrsine s kategorijom izlozenosti vodi WO-I (mala
izlozenost vodi).

Ton boje

bijela, ogranic¢eno toniranje po sustavu StoColor

Mogu¢énost toniranja

Moguce nijansiranje s maks. 1 % proizvoda StoTint Aqua.

Ambalaza

Skladistenje

Kanta

Uvjeti skladistenja

Skladistite u ¢vrsto zatvorenoj ambalazi na hladnom mjestu zasticenom od mraza.
Zastitite od izravnog sunceva zracenja.

Trajanje skladistenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalazi jamc¢i Cuvanje prema uvjetima
skladiStenja do isteka maksimalnog roka skladiStenja. To se moze vidjeti iz
serijskog broja na ambalazi.

Objasnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan

primjer 6450013223 = trajanje skladiStenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
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Nakon otvaranja brzo potrositi. NeCisto¢e unesene npr. zaprljanim alatom mogu
skratiti rok trajanja.

Struéna misljenja / dopustenja
TUOV SUD - Certificate/eco- StoPrep In (nizak stupanj emisije, ispitan na tetne tvari i
label no. TM-07/250901-2 nadzor nad proizvodnjom)
Procjena emisijskog ponasanja

Proizvodna skupina Podloga za zbuku
Sastav

prema smjernici za gradevne premazne materijale VdL-a (Udruzenja njemacke
lakirne industrije)
Polimerna disperzija
titanov dioksid
mineralna punila
silikatna punila
voda
zgusnjivaé
sredstvo za rasprSivanje
tenzidi
otpjenjivac
sredstvo za zastitu tijekom skladistenja, na bazi BIT/ZPT
Sigurnost Obratite paznju na sigurnosno-tehnicki list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobradeni proizvod spreman za obradu.

EUH210 Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev.

EUH208 Sadrzi 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-
3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).
Moze izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je rije¢ o konzervansima.
Izbjegavati da dode u dodir s kozom i o¢ima.
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Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehni¢kom listu sluze za osiguravanje uobi€ajene
namjene odnosno uobi€ajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na naSim spoznajama i
iskustvima. Oni ne oslobadaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i
koristenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehni¢kom listu smiju uslijediti tek nakon
savjetovanja s proizvodacem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo
posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehni¢kim podacima svi dosadas$niji listovi s tehni¢kim podacima
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podruznica za proizvodnju, trgovinu i usluge

Ulica Franje Luci¢a 32A, HR - 10090 Zagreb

Sjediste osnivaca Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555

info.hr@sto.com
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