Tehnicki list

StoPrep Isol

Vodeni, izolirajuci, kationski pripremni premaz

StoPrep 50!

Primjena e izvana
e unutra
e kao izolacijski premaz i temeljni premaz za naknadne disperzivne boje, silikatne
boje i boje od silikonske smole za interijere
e kao izolacijski premaz i temeljni premaz za naknadne disperzivne boje i boje od
silikonske smole za vanjsko podrucje
¢ za alkalne podloge
¢ za sve podloge oneciS¢ene nikotinom
¢ za podloge s mrljama od vode

Svojstva ¢ odli¢no izolira
¢ odli¢no prianjanje
e izolira u slu€aju mrlja uzrokovanih luznatoS¢u i razlikama u tonu boja na
zavrSnom premazu
e izolira u slu¢aju mrlja od nikotina, ¢ade i vode
e izolira u slu€aju tvari iz drva koje mijenjaju boju materijala, npr. lignin kod iverice,
gipskartonskih plo¢a
o brzo se susi zahvaljujuci kationskom vezivu
e smanjuje se sposobnost upijanja podloge
o djeluje prianjajuce
o slaba mirisa

Tehnicki podaci

L Norma / ispitni Vrijednost/
Kriterij . L Napomene
propis Jedinica
Gustoca EN ISO 2811 1,3-1,5g/cm?

Navedene karakteristi¢ne vrijednosti su prosje¢ne odnosno priblizne vrijednosti.
Zbog primjene prirodnih sirovina u nasim proizvodima navedene vrijednosti
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost

proizvoda.
Podloga
Zahtjevi Podloga opcenito:
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- Cvrsto, suho, 8isto, nosivo
- Bez masnoc¢a i prasine
- Bez sinteriranih slojeva i razdvajajucih tvari

Pripreme

Uporaba

1. Provijerite i ocijenite podlogu prije obrade. Provjerite je li postojeci premaz nosiv.
2. Odstranite nenosive premaze.

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: +5 °C
najviSa temperatura: +30 °C

Priprema materijala

1. Dobro promijeSajte proizvod.

Napomena:

Proizvod je spreman za obradu. Proizvod se ne smije razrijediti.

2. Pretocite potrebnu koli€¢inu za obradu u €istu posudu. Preporuka: proizvod
obradujte jednokratnim valjkom i kistom.

3. Nemojte onecistiti materijal u originalnoj ambalazi.

Napomena:

- U slu€aju oneciscenja materijal ¢e se zgusnuti i postati neupotrebljiv.

- Onecisceni materijal viSe se ne moze skladistiti.

Potrosnja

Vrsta primjene Priblizna potros$nja

po premazu 0,10-0,19 I/m2

PotroSnja materijala ovisi izmedu ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potroSnje samo su orijentacijske. To€ne vrijednosti potrosnje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Medupremaz:

- Nanesite proizvod nerazrijeden.

- Ovisno o nacinu i stanju podloge te intenzitetu materijala koji je potrebno izolirati,
nanesite drugi premaz.

- Kod gipskartonskih ploc¢a i iverice moze biti potreban drugi premaz.

zavrsni premaz:
- boje za interijere i eksterijere tvrtke Sto

Aplikacija

nanos$enje, Valjci

Susenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade

Susenje:
- Proizvod se susi fizikalno, isparavanjem vode.
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Sljedec¢i ¢imbenici utjeCu na susenje i skrucivanje prije moguce obrade:
- visoka vlaznost zraka

- niske temperature

- nepovoljni vremenski uvjeti

Ciséenje alata

Nakon uporabe odmah ocistite vodom.

Napomene, preporuke,
posebno, ostalo

Dobavljanje

Ne nanosite proizvod na zeljezne, Celi¢ne i vlazne podloge. Proizvod je ograni¢eno
otporan na vremenske utjecaje i ne smije ga se izlagati kisi. Brzo preradite
proizvod na otvorenom s pokrivhim premazom.

Kod primjene u kupaonici i sanitarnom podrudju:

- Proizvod je prikladan samo za povrsine s kategorijom izlozenosti vodi WO-I (mala
izlozenost vodi).

- Obratite paznju na kategoriju izloZzenosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i
Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa Bundesverband der Gipsindustrie e.V..

Ton boje

bijela

Moguénost toniranja

ne moze se nijansirati

Skladistenje
Uvjeti skladistenja

Skladistite na suhome.
Skladistite zatvoreno i zastiéeno od mraza.

Trajanje skladistenja

Otvorenu ambalazu brzo obradite.

Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalazi jam¢i Cuvanje do isteka maksimalnog roka
skladiStenja. To se moze vidjeti iz serijskog broja na ambalazi.

Objasnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tiedan,

primjer 6450013223= trajanje skladiStenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
godine

Oznacavanje
Proizvodna skupina

Pripremni premaz

Sastav
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prema smjernici za gradevne premazne materijale VdL-a (Udruzenja njemacke
lakirne industrije)
Polimerna disperzija
titanov dioksid
silikatna punila
voda
zgusnjivac
sredstvo za rasprSivanje
otpjenjivac
aditiv za povrsine
sredstvo za zastitu tijekom skladiStenja, na bazi CIT/MIT 3:1
Sigurnost Obratite paznju na sigurnosno-tehnicki list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobradeni proizvod spreman za obradu.

EUH210 Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev.

EUH208 Sadrzi reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-
metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1). Moze izazvati alergijsku
reakciju.

Ovdje je rije¢ o konzervansima.
Izbjegavati da dode u dodir s kozom i o¢ima.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehni€kom listu sluze za osiguravanje uobi€ajene
namjene odnosno uobi€ajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na naSim spoznajama i
iskustvima. Oni ne oslobadaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i
koriStenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehni¢kom listu smiju uslijediti tek nakon
savjetovanja s proizvodacem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo
posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehni¢kim podacima svi dosadasnji listovi s tehni¢kim podacima
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podruznica za proizvodnju, trgovinu i usluge

Ulica Franje Luci¢a 32A, HR - 10090 Zagreb

Sjediste osnivata Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
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info.hr@sto.com
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