Tehnicki list

StoSilent Miral AP

Mineralna akusti¢na prskana zbuka
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Karakteristika

Primjena e unutra
e za stropove i gornja podrudja zida
e za akusti¢ni sustav StoSilent Compact i kao zavrsni premaz za StoSilent
Distance i StoSilent Direct
Svojstva e porozni dekorativni premaz
e krupna granulacija
e dobra apsorpcija zvuka srednje i visoke frekvencije
e mala tezina
Optika e hrapava povrsina

Posebnosti/napomene

e nemojte primjenjivati u slanim kupkama, parnim kupeljima i na gipsvlaknastim

plo€¢ama

Tehnicki podaci

L Norma / ispitni Vrijednost/
Kriterij . . Napomene
propis Jedinica
Gustoca EN ISO 2811 0.24 - 0,30
g/cm3
Reakcija na pozar EN 13501-1 A2-s1, dO

Vrijednost dimenzioniranja,
toplinska vodljivost A

TIAP-655 po uzoru
na normu EN 12667

0,10 W/(m*K)

Najveca mokra

Plo$na tezina 10,0 kg/m? e
tezina
Stupanj zvuéne apsorpciie aw ~ EN ISO 11654 0,30 SIZJ.'Z”O 0 debljini
Stupanj apsorpcije zvuka NRC ASTM C423 0.35 Ovisno o debljini
' sloja
PH-vrijednost 12,0
Referentna vrijednost za
o 80
svjetlocu
Stupanj bjeline 44 %
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Navedene karakteristi¢ne vrijednosti su prosjeéne odnosno priblizne vrijednosti.
Zbog primjene prirodnih sirovina u nasim proizvodima navedene vrijednosti
pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost
proizvoda.

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti ¢vrsta, suha, Cista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i
sredstava za odvajanje. Vlazne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu
uzrokovati Stetu kao npr. nastajanje mjehuric¢a i pukotina u sljede¢im premazima.
Stoga ne nanosite na vlazne niti prljave podloge.

Pripreme Nove podloge:

uklonite oneciS¢enja i oCistite povrSine, uklonite eventualni sloj sintera.

Stare podloge:
Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve valja ukloniti i
dodatno odistiti (mehanicki ili prikladnim sredstvima za njihovo skidanje).

Zbuka skupina morta PG 11 i lll:

Cvrste, uobi¢ajeno upijaju¢e podloge premazite bez pripremne obrade. Za grubo
porozne, pjeskovite, jako upijajuce Zbuke potreban je temeljni premaz proizvodom
StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Gipsane i gotove Zzbuke skupina morta PG IV + V:
Izbrusite eventualnu kozicu sedre, otprasite povrSinu i grundirajte proizvodom
StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Gipsane gradevinske ploce:
Na upijajuce ploce nanesite temeljni premaz proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim

Gipskartonske ploce:

Najveci dopusteni razmak izmedu nosivih letava: 30 cm. Izbrusite ostatke mase za
ispunjavanje. Povrsinu gipsanog kartona zajedno s izbruSenim i izjednacenim
mjestom pripremite proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT za kasnije premaze.

Ako se pojavi zu¢enje, valja nanijeti joS jedan dodatni blokadni premaz sredstvom
StoPrep Isol (vidi list BFS br. 12).

Beton:

Onecisc¢enja uljem, mascu i voskom uklonite mlazom pare. Male nedostatke i
Supljine izjednacite proizvodom StoLevell In RS. Grundirajte proizvodom StoPrim
Plex ili StoPrim GT.

Porozni beton:
Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT i izgladite masom StoLevell In
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Fill.

Zid od opeke:
Ocistite, otprasite i grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Nosivi premazi:

Mat, slabo upijaju¢e premaze obradite izravno. Ohrapavite sjajne premaze i
premaze laka. Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT kod jako
upijajucih starih disperzivnih premaza.

Stari slojevi vapna i slojevi i premazi mineralnih boja:
Uklonite ih mehanicki ako je moguce, otprasSite povrsine i grundirajte proizvodom
StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Premazi bojom na osnovi ljepila:
temeljito isperite i dalje obradujte u skladu s podlogom.

Tapete koje nisu ¢vrsto prilijepljene:
potpuno uklonite. Operite slojeve ljepila i ostatke makulature. Rupe zatvorite
proizvodom StoLevell In Fill i prikladno dalje obraduijte.

PovrsSine koje je zahvatila plijesan:

sloj plijesni uklonite mokrim pranjem (npr. ¢etkanjem ili grebanjem). Potom
obradite sredstvom StoPrim Fungal. Grundirajte ovisno o vrsti i svojstvima
podloge.

Grubo neravne povrSine izravnajte prikladnom zidarskom lopaticom i ostavite da
se osusSe.

Jako upijaju¢e podloge grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.
Medutim, ne smije nastati sjajna povrsina (u slu¢aju sumnje izradite probne
povrsine).

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razrijeSavaju izvodaca od
samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Temperatura pri uporabi

Najniza temperatura podloge i obrade: +12 °C, na maks. 70 % relativne vlaznosti
zraka.

Priprema materijala

Koli¢inu vode odmijerite u skladu s planiranim na¢inom uporabe (piStoliem s
ljevkom ili puznom crpkom). Za puzne crpke u pravilu je dovoljna manja koli¢ina
vode. Svaki put uspite cijelu vre¢u i 20 - 22 | vode u sporu prisilnu mijeSalicu pa
mijeSajte dok smjesa ne postane pastozna i dok se ne izgube grudice.
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Potrosnja Vrsta primjene Priblizna potrosnja

na najvisoj tocki (15 mm nanosa zbuke)/suha

15,0 Ifm?
masa

PotroSnja materijala ovisi izmedu ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potroSnje samo su orijentacijske. To€ne vrijednosti potro$nje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva temeljni premaz:
Ovisno o nacinu i stanju podloge.

medupremaz:
StoSilent Prep Quarz

zavrsni premaz:
StoSilent Miral AP (viSeslojno)

premaz boje (opcija):
StoColor Silent

Aplikacija strojno, najmanje pet slojeva, debljina: otprilike 15 mm

Materijal prskajte u viSe slojeva dok ne postignete debljinu zbuke od 15 mm.
Povrsina se izmedu nano$enja pojedinacnih slojeva mora dovoljno osusiti, otprilike
24 sata po sloju (ovisi o prostorno-klimatskim uvjetima). Materijal se u
pojedinacnim slojevima mora prskati otvorenih pora i ne smije se razliti. Mjesta
gdje se proizvod razlije nisu samo vizualno vidljivi nedostaci nego i mogu smanjiti
akusticko djelovanje.

Prskanje pistoljem s lijevkom:

Promjer standardne mlaznice 8 mm. Tlak prskanja otprilike 2,0 - 2,5 bar.
Udaljenost za prskanje najmanje 50 cm. Tijekom prskanja uvijek radite kruzne
pokrete, nikad se ne zadrzavajte na jednoj tocci. Materijal se ne smije sliti do
zatvorenog sloja.

Prskanje puznom crpkom:

Upotrijebite puzne crpke s varijabilnom koli¢inom dobave, npr. Inobeam F21 s 380
V ili 230 V, PFT N2V ili Strobl 326 S. Upotrijebite dovoljno u€inkovit kompresor za
rasprSivanje potrebnog materijala. Usisni u¢in najmanje 400 I/min pri trajnom tlaku
od 4 bar. Najvec¢a duljina cijevi iznosi 10 m uz promjer crijeva od 25 mm.

Stroj za fino zbukanje ukrasnom zbukom s mlaznicom promjera 10 mm. Udaljenost
za prskanje 50 - 70 cm. Tijekom prskanja uvijek radite kruzne pokrete, nikad se ne
zadrzavajte na jednoj tocci. Materijal se ne smije sliti do zatvorenog sloja.

U slu€aju uporabe puzne crpke za postizanje potrebne debljine sloja eventualno
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valja planirati jo§ radnih koraka. Na velikim povezanim zidnim povrS§inama ne
preporucujemo prskanje s konstrukcije, nego s podiznog postolja.

Tako se izbjegavaju otisci slojeva konstrukcije na povrsini nakon prskanja i
odrzava ispravna udaljenost za prskanje. U vrlo toplim i suhim uvjetima ovlazite
vec¢ dovrSene slojeve prije nego Sto nanesete novi kako biste izbjegli da se zbuka
Sprzi.

Renoviranje:

Nepri¢vrs¢ene naslage prasine usisite industrijskim usisavadem s ¢etkom. Zatim 1
do 2 puta unakrsno nanesite (niskotlac¢ni postupak) sa StoColor Silent.
Alternativno se 1 do 2 puta moze prskati sa StoSilent Miral AP.

Dodavanje boje:

Moguce je oblikovanje bojom.

Za to ovaj zadniji sloj zbuke za prskanje prethodno nijansirajte mijeSanjem 0,2 |
StoTint Aqua i 20 - 22 | vode. Niveliranje eventualno unakrsnim dvostrukim
nano$enjem (niskotlani postupak) sa StoColor Silent. Ako su nijanse boje
intenzivne, valja nijansirati sve slojeve.

Susenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade

Kod vece vlaznosti zraka i/ili nize temperature suSenje se odgovarajuée usporava.
Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlaznosti zraka od 65 %:
moze se preradivati nakon otprilike 24 sata.

Ciséenje alata

Nakon uporabe odmah ocistite vodom.

Napomene, preporuke,
posebno, ostalo

Akusti¢ne vrijednosti navedene u tehnickim listovima za akusti¢ne proizvode Sto
zajamcene su samo pri stru¢noj izvedbi.

Te su vrijednosti temelj za izraCune normalnog vremena odjeka koje uglavnom
obavljaju akusti¢ari. Primjenom akusti¢nih proizvoda Sto postize se planirana
akustika idealna za doti€nu namjenu.

Akusti¢ni stropovi funkcijski su stropovi podlozni prirodnom starenju, koje u
odredenim vremenskim intervalima valja vizualno preraditi (vidi npr. cikluse
renoviranja iz najmovnog prava). Kako bi se akusti¢ka djelotvornost sustava
odrzala i nakon renoviranja, stropove smijete preraditi samo u skladu s pravilima
proizvodaca Sto SE & Co. KGaA.

Preporuka: izgradnja na zidovima izvan podrucja izlozenog udarcima, iznad 2 m
visine.

Dobavljanje

Ton boje

bijela (otprilike RAL 9003), moze se ograni¢eno tonirati s pomoc¢u StoTint Aqua
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Ambalaza

Skladistenje

Vreca

Uvjeti skladistenja

Skladistite u ¢vrsto zatvorenoj ambalazi na hladnom mjestu zasticenom od mraza.
Zastitite od izravnog sun€eva zracenja.

Trajanje skladistenja

Proizvod sadrzi malo kromata ili ih ne sadrzi.

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalazi jam¢i uvanje prema uvjetima
skladiStenja do isteka maksimalnog roka skladistenja. To se moze vidjeti iz
serijskog broja na ambalazi.

Objasnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan

primjer 6450013223 = trajanje skladistenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrositi. NeCisto¢e unesene npr. zaprljanim alatom mogu
skratiti rok trajanja.

Stru¢na misljenja / dopustenja

Test report No. 14-002-789 C  StoSilent Miral AP - uporaba ljevkastim pistoljem - ASTM E84
Provjera zapaljivosti prema ASTM E84

Test report No. 14-002-789 D  StoSilent Miral AP - uporaba puznom pumpom - ASTM E84
Provjera zapaljivosti prema ASTM E84

M 10 0960/11 Page 1 StoSilent Compact - StoSilent Miral AP, 15 mm, nano$enje
pistoljem s lijevkom - struktura E-200
Odredivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO
354

M 10 0960/11 Page 2 StoSilent Compact - StoSilent Miral AP, 15 mm, strojno
nanoS$enje puznom crpkom - struktura E-200
Odredivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO
354

M 10 0960/11 Page 3 StoSilent Compact - StoSilent Miral AP, 15 mm, nanoSenje
pistoljem s lijevkom - struktura tip A
Odredivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO
354

M 10 0960/11 Page 4 StoSilent Compact - StoSilent Miral AP, 15 mm, strojno
nanoSenje puznom crpkom - struktura tip A
Odredivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO
354

M 10 0960/20 Page 1 StoSilent Compact - StoSilent Miral AP, 25 mm, strojno
nanoS$enje puznom crpkom - struktura E-200
Odredivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO
354

M 10 0960/20 Page 2 StoSilent Compact - StoSilent Miral AP, 25 mm, strojno
nanoSenje puznom crpkom - struktura tip A
Odredivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO
354

M 10 0960/20 Page 3 StoSilent Compact - StoSilent Miral AP 25 mm (puzna crpka)
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+ obnova - premaz u boji kao sloj obnove - struktura tip A
Odredivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO
354

Proizvodna skupina Akusti¢na zbuka
Sastav
bijeli cement

polimerni prah
mineralni lagani dodatci
mineralna punila
zgusnjivaé
Sigurnost Ovaj se proizvod mora oznaciti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite paznju na sigurnosno-tehnicki list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobradeni proizvod spreman za obradu.

NadraZuje kozu.Uzrokuje teske ozliede oka.MoZe nadraziti disni sustav. Cuvati
izvan dohvata djece. Izbjegavati udisanje prasine. Rabiti samo na otvorenom ili u
dobro prozratenom prostoru. Nositi zastitne rukavice/ zastitno odijelo/ zastitu za
o&i/ zastitu za lice. U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom
nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne le¢e ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju.
Nastaviti ispirati.Hitno zatraZiti savjet/ pomo¢ lijeénika.U SLUCAJU DODIRA S
KOZOM: oprati velikom koli¢&inom sapuna i vode.U slugaju nadrazaja koze:
zatraziti savjet/ pomoc lije€nika.Skinuti zagadenu odjecu i oprati je prije ponovne
uporabe.AKO SE UDISE: premjestiti osobu na svjeZi zrak i postaviti ju u polozaj
koji olak$ava disanje.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehni€kom listu sluze za osiguravanje uobi€ajene
namjene odnosno uobi€ajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na naSim spoznajama i
iskustvima. Oni ne oslobadaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i
koriStenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehni¢kom listu smiju uslijediti tek nakon
savjetovanja s proizvodacem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo
posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehni¢kim podacima svi dosadasnji listovi s tehni¢kim podacima
prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.
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Sto Ges.m.b.H. Podruznica za proizvodnju, trgovinu i usluge

Ulica Franje Luci¢a 32A, HR - 10090 Zagreb

SjediSte osnivaca Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555

info.hr@sto.com
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